1359 - CPD - 0356

con ﬁhﬁg alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunita Europee del 21 Dicembre 1988

uﬁ‘aﬁndnizza‘iione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati Membri inerenti i
odotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione — CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del
e sg!yb delle Comunita Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

Legno lamellare
di cul alla specifica del prodotto riportata sul retro

immesso sul mercato da

Herbert Handlos Ges.m.b.H.
SchulstraBBe 20
AT-4284 Tragwein

e prodotto nelia Fabbrica di

AT-4284 Tragwein, Schulstrale 20

[Produttore al controllo della produzione di fabbrica ed alle ulteriori prove di campioni prelevati in
nita ad un prescritto programma di prove e che HOLZFORSCHUNG AUSTRIA ha effettuato le
0 per le pertinenti caratteristiche del prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo
di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e I'approvazione del controlio
della produzione di fabbrica.

ato attesta che tutti i provvedimenti concernenti I'attestazione di conformita e le prestazioni
descritte nell'Allegato ZA della norma

EN 14080:2005

r ificato & stato rilasciato la prima volta il 22.09.2011 e rimane valido fino a quando non siano
uamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche armonizzate richiamate o le

Akkreditrerte Zeehifizierungs der Ost ichuschen Ges

HOLZCERT AUSTRIA, A-1030 ¥

olzforschung
th-SxraBe 7
54936522

Tel +45.1, 796 65450, Fax +43-17768 26 23-50. E-Mait hea@®holzeertat, Homepage wiww holzcert.ac Jii




Specifica del prodotto

relativa al CERTIFICATO DI CONFORMITA CE 1359 - CPD - 0356

del 22.09.2011

Prodotto da costruzione:

Legno lamellare per funzioni portanti (fabbricati e ponti)

Classi di legno lamellare:
Valori di resistenza:
Classi di servizio:

Specie legnosa:

Colla:

Classe di reazione al fuoco:
Classe di formaldeide:
Classe di durabilita naturale:

GL 24h, GL 28c und GL 28h
secondo EN 1194

12,3

Abete rosso — PCAB/ Abete bianco — ABAL
Pino — PNSY

Larice -~ LADC

Typ I MUF

D-s2, d0

El

Abete rosso —~ PCAB/ Abete bianco — ABAL 4
Pino -PNSY 3-4
Larice - LADC 3-4

La HolzCert Austria & un istituto di certificazione (Notified Body 1359) accreditato e notificato dal Ministero

Federale dellEconomia e del Lavoro.




